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19.1 Disposigoes Gerais 

19.1.1 Para fins desta Norma, considera-se explosivo material ou substancia que, quando iniciada, sofre decomposigao 
muito rapida em produtos mais estaveis, com grande liberacao de calor e desenvolvimento subito de pressao. 

19.1.2 As atividades de fabricacao, utilizacao, importacao, exportacao, trafego e comercio de explosivos devem obedecer ao 
disposto na legislacao especffica, em especial ao Regulamento para Fiscalizacao de Produtos Controlados (R-105) do 
Exercito Brasileiro, aprovado pelo Decreto n.° 3.665, de 20 de novembro de 2000. 

19.1.3 E proibida a fabricacao de explosivos no perimetro urbano das cidades, vilas ou povoados. 

19.1.4 As empresas devem manter, nas instalacoes de fabricacao e armazenagem, quantidades maximas de explosivos de 
acordo com o Anexo II desta Norma. 

19.1.4.1 As distancias constantes do Anexo II poderao ser reduzidas a metade no caso de depositos barricados. 

19.1.5 O Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA da empresas que fabricam ou utilizam explosivos deve 
contemplar, alem do disposto na NR-9, a avaliacao dos riscos de incendio e explosao e a implementacao das respectivas 
medidas de controle. 

19.2 Fabricacao de explosivos 

19.2.1 A fabricacao de explosivos somente e permitida as empresas portadoras de Tftulo de Registro - TR emitido pelo 
Exercito Brasileiro. 

19.2.2 O terreno em que se achar instalado o conjunto de edificacoes das empresas de fabricacao de explosivos deve ser 
provido de cerca adequada e de separacao entre os locais de fabricacao, armazenagem e administracao. 

19.2.2.1 As atividades em que explosivos sejam depositados em involucres, tal como encartuchamento, devem ser efetuadas 
em locais isolados, nao podendo ter em seu interior mais de quatro trabalhadores ao mesmo tempo. 

19.2.3 Os locais de fabricacao de explosivos devem ser: 

a) mantidos em perfeito estado de conservacao; 

b) adequadamente arejados; 

c) construfdos com paredes e tetos de material incombustfvel e pisos antiestaticos; 

d) dotados de equipamentos devidamente aterrados e, se necessarias, instalagoes eletricas especiais de seguranga; 

e) providos de sistemas de combate a incendios de manejo simples, rapido e eficiente, dispondo de agua em quantidade e 
com pressao suficiente aos fins a que se destina; 

f) livres de materials combustfveis ou inflamaveis. 

19.2.4 No manuseio de explosivos, e proibido: 

a) utilizar ferramentas ou utensflios que possam gerar centelha ou calor por atrito; 

b) fumar ou praticar atos suscetfvel de produzir fogo ou centelha; 



c) usar calcados cravejados com pregos ou pecas metalicas externas; 

d) manter objetos que nao tenham relacao direta com a atividade. 

19.2.5 Nos locais de manuseio de explosivos, materias primas que oferecam risco de explosao devem permanecer nas 
quantidades mmimas possfveis, admitindo-se, no maximo, material para o trabalho de quatro horas. 

19.3 Armazenamento de explosivos 

19.3.1 Os depositos de explosivos devem obedecer aos seguintes requisitos: 

a) ser construfdos de materials incombustfveis, em terreno firme, seco, a salvo de inundacoes; 

b) ser apropriadamente ventilados; 

c) manter ocupacao maxima de sessenta por cento da area, respeitando-se a altura maxima de empilhamento de dois 
metros e uma entre o teto e o topo do empilhamento; 

d) ser dotados de sinalizacao externa adequada. 

19.3.2 E proibida a armazenagem de: 

a) acessorios iniciadores com explosivos, inclusive polvoras ou acessorios explosivos em um mesmo deposito; 

b) polvoras em um mesmo deposito com outros explosivos; 

c) fogos de artiffcio com polvoras e outros explosivos em um mesmo deposito ou no balcao de estabelecimentos 
comerciais; 

d) explosivos e acessorios em habitacoes, estabulos, silos, galp5es, oficinas, lojas ou outras edificacoes nao destinadas a 
esse uso especffico. 

19.4 Transporte de explosivos 

19.4.1 O transporte terrestre de explosivos deve seguir a legislacao pertinente ao transporte de produtos perigosos, em 
especial a emitida pelo Ministerio dos Transportes; o transporte por via marftima, fluvial ou lacustre, as normas do 
Comando da Marinha; o transporte por via aerea, as normas do Comando da Aeronautica. 

19.4.2 Para o transporte de explosivos devem ser observadas as seguintes prescricoes gerais: 

a) o material a ser transportado deve estar devidamente acondicionado em embalagem regulamentar; 

b) os servicos de embarque e desembarque devem ser assistidos por um fiscal da empresa transportadora, devidamente 
habilitado; 

c) todos os equipamentos empregados nos servicos de carga, transporte e descarga devem ser rigorosamente verificados 
quanto as condicoes de seguranca; 

d) sinais de perigo, como bandeirolas vermelhas ou tabuletas de aviso, devem ser afixados em lugares visfveis do vefculo 
de transporte; 

e) o material deve ser disposto e fixado no vefculo de modo a facilitar a inspecao e a seguranca; 

f) municoes, polvoras, explosivos, acessorios iniciadores e artiffcios pirotecnicos devem ser transportados separadamente; 

g) o material deve ser protegido contra a umidade e incidencia direta dos raios solares; 

h) e proibido bater, arrastar, rolar ou jogar os recipientes de explosivos; 

i) antes de descarregar os materials, o local previsto para armazena-los deve ser examinado; 

j) e proibida a utilizacao de luzes nao protegidas, fosforos, isqueiros, dispositivos e ferramentas capazes de produzir 
chama ou centelha nos locais de embarque, desembarque e no transporte; 

k) salvo casos especiais, os servicos de carga e descarga de explosivos devem ser feitos durante o dia e com tempo bom; 

1) quando houver necessidade de carregar ou descarregar explosivos durante a noite, somente sera usada iluminacao com 
lanternas e holofotes eletricos. 



ANEXO I 

(Aprovado pela Portaria SIT n." 07, de 30 de margo de 2007) 

SEGURANQA E SAUDE NA INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO E OUTROS ARTEFATOS 

PIROTECNICOS 

1. Este anexo aplica-se a todos os estabelecimentos de fabricacao e comercializagao de fogos de artiffcio e outros artefatos 
pirotecnicos. 

1.1 Incluem-se no campo de aplicacao desta norma as unidades de producao de polvora negra, alumfnio para pirotecnia e 
produtos intermediaries destinados a fabricacao de fogos de artiffcio e outros artefatos pirotecnicos. 

2. Para fins deste anexo, consideram-se: 

a) fogos de artiffcio e outros artefatos pirotecnicos, os artigos pirotecnicos preparados para transmitir inflamacao com a 
finalidade de produzir luz, rufdo, fumaca ou outros efeitos visuais ou sonoros normalmente empregados para 
entretenimento; 

b) Responsavel Tecnico, o profissional da area de qufmica responsavel pela coordenacao dos laboratories de controle de 
qualidade e/ou controle de processos, assim como das operacoes de producao, inclusive desenvolvimento de novos 
produtos, conforme disposto na legislacao vigente; 

c) acidente do trabalho, o evento nao previsto, ocorrido no exerefcio do trabalho ou como conseqiiencia desse, que resulte 
em danos a saude ou integridade ffsica do trabalhador; 

d) incidente, o evento nao previsto, ocorrido no exerefcio do trabalho ou como conseqiiencia desse, que nao resulte em 
danos a saude ou integridade ffsica do trabalhador, mas que potencialmente possa provoca-los; 

e) substantia perigosa, aquela com potencial de causar danos materials, a saude e ao meio ambiente que, em funcao de 
suas propriedades ffsico-qufmicas ou toxicologicas, e classificada como tal a partir de criterios e categorias definidas 
em um sistema de classificacao. 

3. A observancia deste anexo nao desobriga as empresas do cumprimento de outras disposicoes legais e regulamentares com 
relacao a materia, inclusive as oriundas de convencoes e acordos coletivos de trabalho. 

FABRICAgAO 

4. Instalacoes 

4.1 As instalacoes ffsicas dos estabelecimentos devem obedecer ao disposto na Norma Regulamentadora n.° 8 - NR 8, assim 
como ao disposto no Regulamento para a Fiscalizagao de Produtos Controlados (R-105), Decreto n.° 3.665/2000. 

4.2 As cercas em torno dos estabelecimentos devem: 

a) ser aterradas; 

b) apresentar sinais de advertencia em intervalos maximos de 100 m; 

c) delimitar os setores administrativo, de depositos e de fabricagao. 

4.3 Todas as vias de transporte de materials no interior do estabelecimento devem: 

a) apresentar largura minima de 1,20 m; 

b) ser mantidas permanentemente desobstrufdas; 

c) ser devidamente sinalizadas. 

4.4 Deve ser mantida uma faixa de terreno livre de vegetacao rasteira, com 20 m de largura minima, em torno de todos os 
depositos e pavilhoes de trabalho. 

4.5 Os pavilhoes de trabalho devem proporcionar conforto termico e iluminacao adequada. 



4.6 Nos pavilhoes de trabalho deve haver aviso de seguranca em caracteres indeleveis facilmente visualizaveis, contendo as 
seguintes informacoes: 

a) identificacao do pavilhao e da atividade desenvolvida; 

b) numero maximo de trabalhadores permitido; 

c) nome completo do encarregado do pavilhao; 

d) quantidade maxima de explosivos ou pecas contendo explosivos permitida. 

4.7 Os pavilhoes de trabalho no setor de explosivos devem ser dotados de: 

a) pisos impermeabilizados, lisos, lavaveis, constitmdos de material ou providos de sistema que nao permita o acumulo de 
energia estatica, e mantidos em perfeito estado de conservacao e limpeza; 

b) juncoes de pisos com paredes, de bancadas com paredes e entre paredes com acabamento arredondado, com a finalidade 
de evitar o acumulo de resfduos; 

c) materials e equipamentos antiestaticos, adotando-se procedimentos que impecam acumulo de poeiras e resfduos, assim 
como quedas de materials no chao; 

d) superficies de trabalho lisas revestidas por material ou providas de sistema que nao permita o acumulo de energia 
estatica, com protecoes laterals e acabamentos arredondados, de forma a evitar a queda de produtos e nem possibilitar o 
acumulo de po; 

e) prateleiras, bancadas e superficies na quantidade minima indispensavel ao desenvolvimento dos trabalhos, sendo 
proibido o uso de materials nao condutivos ou que permitam o centelhamento. 

4.7.1 O pavilhao de manipulacao de polvora branca e similares deve ser dotado de: 

a) piso e paredes impermeaveis; 

b) teto lavavel; 

c) bancada lisa, constitufda de material ou provida de sistema que nao permita o acumulo de energia estatica e de baixa 
resistencia a impacto; 

d) lamina d'agua de 0, 10 m sobre o piso; 

e) cocho de alvenaria com 1 m de largura a frente da entrada, tambem dotado de lamina d'agua de 0,10 m. 

4.7.1.1 Toda a agua deve ser substitufda periodicamente, conforme projeto especffico, com filtragem adequada e limpeza do 
ffltro. 

4.8 Todas as instalacoes eletricas no interior ou proximidades dos pavilhoes de producao e armazenamento de explosivos 
devem ser dotadas de circuitos independentes e a prova de explosao. 

4.9 As maquinas e os equipamentos que utilizarem ou gerarem energia eletrica devem ser aterrados eletricamente. 

4.10 Todo projeto de instalacao, reforma ou mudanca da empresa, apos sua autorizacao pelo Exercito, deve ser comunicado 
por escrito ao orgao regional do Ministerio do Trabalho e Emprego antes do initio da sua execucao. 

5. Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA 

5.1 O Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA - dos estabelecimentos deve contemplar o disposto na Norma 
Regulamentadora n.° 9 - NR 9 e, ainda, os riscos especfficos relativos aos locais e atividades com explosivos. 

5.1.1 O PPRA deve ser elaborado e implementado conjuntamente por profissional tecnicamente capacitado em Seguranca e 
Saude no Trabalho, pelo Responsavel Tecnico da empresa e pelos seus responsaveis legais. 

5.2 O documento-base do PPRA deve conter as seguintes partes: 

a) documento estrategico; 

b) inventario geral dos riscos; 



c) piano de acao anual; 

d) procedimentos e pianos especfficos de prevencao de acidentes com explosivos e atuacao em situacoes de emergencia. 

5.2.1 O documento estrategico deve conter, de forma sucinta e no mmimo, os seguintes elementos: 

a) objetivos gerais do PPRA; 

b) definicao do papel e responsabilidades de todos em relacao as atividades de seguranca e saude no trabalho; 

c) indicacao do nome do coordenador do PPRA e dos demais responsaveis tecnicos, a ser atualizada sempre que houver 
alteracoes; 

d) estrategias para avaliacao, prevencao e controle dos riscos para as atividades existentes ou futuras, no caso de 
ocorrerem mudan9as; 

e) mecanismos de integracao do PPRA com o Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO - e outros 
programas ou atividades existentes relativos a gestao de riscos; 

f) mecanismos a serem utilizados para informacao, capacitacao e envolvimento dos trabalhadores em Seguranca e Saude 
no Trabalho; 

g) periodicidade e forma de avaliacao do desenvolvimento do PPRA; 

h) data da elaboracao ou revisao e assinatura do responsavel legal pela empresa. 

5.2.2 O inventario geral dos riscos consiste em relatorio abrangente, revisto ou atualizado no mmimo anualmente, que deve 
conter ao menos os seguintes elementos: 

a) informacoes relativas ao estabelecimento, como localizacao geografica, numero total de trabalhadores e numero de 
trabalhadores expostos ao risco de acidentes com explosivos, descricao dos processos produtivos, areas de trabalho e 
organizacao do trabalho; 

b) reconhecimento dos riscos por atividade ou area de trabalho ou funcao, com indicacao dos tipos de exposicoes ou 
possfveis acidentes e danos potenciais, das causas ou fontes dos riscos, das medidas de controle existentes e da 
populacao de trabalhadores exposta; 

c) smtese dos dados obtidos nos monitoramentos de exposicoes a agentes qufmicos ou ffsicos e estatfsticas de acidentes, 
incidentes e danos a saude relacionados ao trabalho; 

d) estimativa do nfvel ou da importancia dos riscos, considerando, no mmimo, os parametros probabilidade de ocorrencia 
do dano e severidade do dano; 

e) acoes recomendadas, tais como realizacao de avaliacoes de riscos aprofundadas, monitoramento de exposicoes, 
manutencao, melhoria ou implementacao de medidas de prevencao e controle, acoes de informacao e capacitacao; 

f) data de elaboracao ou revisao e assinatura conjunta do profissional tecnicamente capacitado em Seguranca e Saude no 
Trabalho e do Responsavel Tecnico da empresa. 

5.2.2.1 Devem ser anexados ao inventario geral de riscos os seguintes documentos: 

a) inventario de produtos qufmicos; 

b) relatorios de investigacao de acidentes ou incidentes ocorridos desde a ultima revisao; 

c) relatorios de monitoramento de exposicoes a agentes ambientais. 

5.2.2.1.1 As empresas devem manter a disposicao dos orgaos de fiscaliza5ao um inventario de todos os produtos por elas 
utilizados ou fabricados, inclusive misturas pirotecnicas intermedi arias e resfduos gerados, elaborado pelo Responsavel 
Tecnico, contendo, pelo menos: 

a) nome do produto e respectivos sinonimos ou codigos pelos quais sao conhecidos ou referidos na empresa; 

b) categoria de produto (materia-prima, produto intermediario, produto final ou resfduo); 

c) composi§ao qufmica qualitativa do produto, em particular dos ingredientes que contribuem para o perigo; 

d) local de armazenamento; 

e) processos ou operacoes onde sao utilizados; 



f) classificacao da substantia ou mistura quanto aos perigos ou ameacas fisicas - incendio, explosao ou reacao violenta - e 
perigos ou ameacas a saude humana e ao meio ambiente, sendo recomendada a adocao das diretrizes estabelecidas pela 
Comissao Europeia para classificacao de substancias e misturas perigosas, ate que sejam adotadas diretrizes nacionais; 

g) frases de risco e frases de seguranca de acordo com os principals riscos potenciais e medidas de seguranca. 

5.2.3 O piano de acao anual deve conter, no mmimo, os seguintes elementos: 

a) objetivos; 

b) indicacao das acoes prioritarias e criterios adotados para sua selecao; 

c) indicacao dos responsaveis pela execucao de cada acao; 

d) cronograma de execucao; 

e) mecanismos de acompanhamento e verificacao de resultados; 

f) data de elaboracao e assinatura do responsavel legal pela empresa; 

g) registros das alteracoes ocorridas ao longo do ano, com as respectivas justificativas. 

5.2.4 Outros procedimentos ou pianos especfficos devem ser elaborados em funcao da complexidade do processo produtivo 
e porte da empresa, devendo ser inclmdos, no mmimo: 

a) Piano de Emergencia e Combate a Incendio e Explosao; 

b) piano de manutencao preventiva das maquinas e equipamentos do setor produtivo, inclusive vefculos utilizados para o 
transporte de substancias qmmicas; 

c) procedimentos operacionais para fabricacao, armazenamento e manipulacao de produtos ou misturas explosivas, com as 
devidas informacoes de seguranca. 

5.2.4.1 O Piano de Emergencia e Combate a Incendio e Explosao deve conter: 

a) Informacoes sobre a empresa: 
al. nome da empresa; 

a2. detalhamento das edifica5oes de forma isolada; 

a3. populacao fixa e flutuante; 

a4. quartel de bombeiros mais proximo; 

a5. croqui dos equipamentos de seguranca contra incendio instalados; 
a6. mapa de risco de incendio e explosao; 

b) Acoes de prevencao: 

bl. constituicao e atribuicoes da brigada de incendio; 

b2. registros de treinamentos e exercfcios simulados anuais envolvendo os trabalhadores e a brigada de incendio; 
b3. previsao de sistema de comunicacao com o corpo de bombeiros e autoridades competentes; 
b4. descricao dos equipamentos de seguranca contra incendio; 

b5. cronograma de inspe5ao e manutencao periodica dos equipamentos de seguranca contra incendio; 

c) Acoes de combate a incendio e procedimentos em caso de explosao: 
cl. acionamento do sistema de alerta e alarme; 

c2. procedimento de abandono e previsao de rotas de fuga; 

c3. comunicacao com o corpo de bombeiros e autoridades competentes; 

c4. acionamento da brigada de incendio; 

c5. isolamento da area afetada (perimetro de seguranga); 



c6. local de concentracao de vitimas; 

c7. descricao dos procedimentos de atendimentos as vitimas; 
c8. previsao das rotas de acesso dos vefculos de socorro; 

c9. procedimentos de combate a incendio e acoes emergenciais em decorrencia de explosao; 
clO. procedimento de avaliacao e registro do sinistro; 
ell. autorizacao para o retorno as atividades normais. 

5.2.4.2 O Piano de Emergencia e Combate a Incendio e Explosao deve ser implantado segundo cronograma detalhado 
contendo prazos para execucao de todas as etapas, inclusive treinamento teorico e pratico, devendo ser simulado e revisado 
anualmente, com a participacao da Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA - e de todos os trabalhadores. 

5.2.4.3 Uma copia do Piano de Emergencia e Combate a Incendio e Explosao deve ser encaminhada a Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros local. 

5.2.4.4 O trabalhador que exerce atividades de ronda deve ter conhecimento do Piano de Emergencia e Combate a Incendio 
e Explosao e dispor de todo o material e mecanismos necessarios para aciona-lo. 

5.3 Todos os documentos relacionados ao PPRA devem ser atualizados e mantidos no estabelecimento a disposicao dos 
trabalhadores e seus representantes, bem como das autoridades de fiscalizacao. 

6. Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA 

6.1 A Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA, organizada conforme o disposto na Norma Regulamentadora n.° 
5 - NR 5, deve realizar inspecoes em todos os postos de trabalho com periodicidade minima mensal, visando a identificacao 
de situacoes que representem riscos a saude e seguranca dos trabalhadores, com a participacao do Responsavel Tecnico e de 
profissionais de Seguranca e Saude no Trabalho. 

6.2 Os relatorios das inspecoes com as respectivas conclusoes devem ser registrados em documentos proprios, submetidos a 
ciencia do empregador e mantidos a disposicao da Inspecao do Trabalho. 

6.3 As empresas desobrigadas de manter CIPA devem indicar comissao para realizar as inspecoes, que deve incluir, 
obrigatoriamente, pelo menos um trabalhador do setor de producao e o Responsavel Tecnico. 

6.4 O treinamento anual da CIPA ou do trabalhador designado para o cumprimento dos objetivos desta devera incluir todos 
os aspectos relativos aos riscos de acidentes com explosivos e sua prevencao. 

7. Responsabilidade tecnica 

7.1 Todas as empresas devem manter Responsavel Tecnico a seu servico, devidamente habilitado, cujo nome devera figurar 
em todos os rotulos e anuncios. 

7.2 Cabe ao Responsavel Tecnico zelar pela qualidade e seguranca dos produtos fabricados, inclusive no que diz respeito a 
seguranca e saude dos trabalhadores. 

7.3 A responsabilidade tecnica abrange as operacoes de producao, inclusive o desenvolvimento de novos produtos, 
estocagem, embalagem, rotulagem e transporte interno, alem do controle de qualidade. 

7.4 O Responsavel Tecnico deve ter horario de trabalho expressamente estabelecido em seu contrato com a empresa, 
devendo ser mantido registro de seu cumprimento. 

8. Locais de trabalho 

8.1 As empresas devem manter todos os locais de trabalho sempre em perfeito estado de organizacao e limpeza, contendo 
exclusivamente o material necessario a atividade laboral. 

8.2 Devem ser criados procedimentos eficazes para a limpeza dos calcados na entrada dos pavilhoes de trabalho. 



8.3 As empresas devem instituir e implementar Normas de Procedimentos Operacionais para todas as atividades, sob a 
orientacao do Responsavel Tecnico, especificando detalhadamente os procedimentos seguros para a execucao de cada tarefa 
E afixando o texto das mesmas nos respectivos pavilhoes em local e tamanho que sejam visfveis a todos os trabalhadores. 

8.4 Deve ser observada a quantidade maxima de material explosivo e o numero maximo de trabalhadores permitidos em 
cada pavilhao de trabalho, conforme definido pelo Responsavel Tecnico e observando-se os dispositivos legais referentes ao 
tema. 

8.5 E vedada a permanencia de fontes de ignicao, assim como de materials ou utensflios estranhos a atividade, no interior 
dos pavilhoes de trabalho com explosivos. 

8.5.1 As ferramentas utilizadas no manuseio de materials explosivos devem ser de aco inoxidavel ou outro material que 
dificulte a geracao de fafscas. 

8.6 Durante a jornada laboral as portas dos pavilhoes de trabalho devem ser mantidas totalmente abertas para fora, por meio 
de dispositivo adequado para sua fixacao nessa posicao, constitufdo de material que nao gere centelhas por atrito, devendo 
ser mantidas permanentemente desobstrufdas. 

8.7 Todos os postos de trabalho devem ser projetados de forma que as atividades possam ser realizadas na posicao sentada. 

8.7.1 Todos os assentos nos postos de trabalho devem atender ao disposto na Norma Regulamentadora n.° 17 - NR 17. 

8.7.2 Na impossibilidade tecnica de realizacao do trabalho na posicao sentada e em casos em que essa posicao implique 
risco de acidente, devem ser disponibilizados assentos para descanso proximos aos postos de trabalho, instituindo-se, pelo 
menos, uma pausa de 15 minutos a cada 2 horas de trabalho. 

8.8 Todos os estabelecimentos devem dispor de reservas suficientes de agua, localizadas de modo a permitir sua utilizacao 
imediata, inclusive para limpeza diaria e umedecimento dos locais de trabalho. 

8.9 Os depositos de polvora negra, de produtos acabados e de bombas devem ser dotados de instrumentos para afericao de 
temperatura e umidade do ar, mantendo-se a disposicao dos orgaos de fiscalizacao registro escrito das medicoes, que devem 
ser realizadas diariamente. 

9. Transporte interno 

9.1 O transporte interno de produtos inflamaveis ou explosivos deve obedecer a regras especificadas pelo Responsavel 
Tecnico, que deve definir os meios de transporte, os trajetos e os recipientes a serem utilizados, assim como as quantidades 
maximas a serem transportadas de cada vez. 

9.1.1 Os animais utilizados para transporte dentro da area de explosivos devem ser desprovidos de ferraduras, de forma a 
evitar centelhamento e fafscas. 

9.1.2 Os carrinhos para transporte manual de explosivos devem ser ergonomicamente adequados e conter mecanismos de 
reducao de impactos e risco de quedas, assim como dispositivos para evitar centelhamento. 

9.2 Os trabalhadores responsaveis pelo transporte interno de produtos arrematados ou outros materials devem conhecer 
todos os riscos inerentes a esta atividade e receber treinamento especial sobre levantamento e transporte manual de peso. 

10. Protecao individual 

10.1 As empresas devem fornecer gratuitamente a todos os trabalhadores os equipamentos de protecao individual adequados 
aos riscos identificados para cada atividade, definidos no PPRA, em perfeito estado de conservacao e funcionamento, 
responsabilizando-se por sua limpeza, manutencao e reposicao periodicas e exigindo o seu uso. 

10.2 Todos os trabalhadores do setor de explosivos devem vestir uniformes completos em algodao ou tecido antiestatico 
similar, fornecidos gratuitamente pelo empregador, sem quaisquer detalhes que possam acumular poeira ou resfduos de 
produtos qufmicos. 



10.2.1 A manutencao e a reposicao dos uniformes devem ser realizadas pela empresa, sem onus para os trabalhadores. 

10.2.2 Os uniformes dos trabalhadores que manipulam polvora negra, polvora branca e cores devem ser lavados 
semanalmente pela empresa. 

10.3 Todos os trabalhadores devem portar calcados adequados ao trabalho. 

10.3.1 Os trabalhadores envolvidos na manipulacao de explosivos devem portar calcados com solados antiestaticos, sem 
pecas metalicas externas. 

10.3.1.1 Nos locais de trabalho dotados de piso com lamina d'agua, devem ser utilizados calcados impermeaveis, nao sendo 
obrigatoria a propriedade antiestatica. 

11. Acesso aos estabelecimentos 

11.1 Os estabelecimentos devem manter servico permanente de portaria, com trabalhador fixo, com conhecimento sobre os 
riscos existentes nos locais de trabalho e treinado na prevencao de acidentes com explosivos, especialmente no que 
concerne ao Piano de Emergencia e Combate a Incendio e Explosao, cabendo-lhe impedir a entrada de pessoas, vefculos e 
materials que nao atendam as exigencias de seguranca estabelecidas pelas normas internas da empresa. 

11.2 As empresas devem adotar e di vulgar no portao de entrada do estabelecimento regras de seguranca sobre a circulacao 
de pessoas, vefculos automotores ou de tracao animal utilizados no transporte de explosivos no perimetro da fabrica, 
definindo previamente seu itinerario. 

11.2.1 As empresas devem exercer controle para que o cano de descarga dos vefculos nao seja posicionado na direcao do 
pavilhao e esteja dotado de dispositivo quebra-chamas. 

11.2.2 O carregamento e o descarregamento de vefculos devem ser efetuados com os motores desligados e atendendo a 
Norma Regulamentadora n.° 19 - NR 19 e legislacao pertinente. 

12. Destruicao de resfduos 

12.1 As empresas devem implantar sistema de coleta seletiva do lixo em todos os pavilhoes de trabalho e adotar 
procedimentos seguros de descarte de materials e produtos improprios para utilizacao. 

12.2 Os resfduos de materias-primas perigosas e/ou produtos explosivos, coletados de forma seletiva, devem ser 
adequadamente armazenados em recipientes apropriados e em locais seguros, distantes dos pavilhoes de trabalho, ate serem 
encaminhados para destinacao adequada. 

12.3 A destruicao de produtos explosivos deve seguir as normas dispostas no Regulamento para a Fiscalizacao de Produtos 
Controlados (R-105), Decreto no. 3665/2000, com procedimentos implantados sob coordenacao do Responsavel Tecnico. 

12.3.1 Todos os trabalhadores envolvidos nas atividades de coleta e destruicao de resfduos devem receber treinamento 
especffico. 

13. Higiene e do conforto no trabalho 

13.1 As empresas devem manter instalacoes sanitarias para uso de seus trabalhadores, separadas por sexo, adequadamente 
conservadas e permanentemente limpas, em quantidade suficiente ao numero daqueles, de acordo com a Norma 
Regulamentadora n.° 24 - NR 24, localizadas estrategicamente de forma a atender todo o perimetro da fabrica, a distancia 
maxima de 120 m dos postos de trabalho. 

13.2 Os estabelecimentos devem ser dotados de vestiarios com chuveiros e armarios individuals, em quantidade suficiente 
ao numero de trabalhadores, de acordo com a NR 24, localizados estrategicamente de forma a permitir que todos ingressem 
na area perigosa portando somente os uniformes e calcados adequados e de modo a propiciar a higienizacao antes do acesso 
ao local de refeicoes. 

13.2.1 As empresas manterao, em cada estabelecimento, vestiarios especfficos e separados para os trabalhadores que 
manuseiam alumfnio em po e polvora negra, localizados estrategicamente a distancia maxima de 50 m dos respectivos 



pavilhoes de trabalho. 

13.3 Deve ser fornecida agua potavel a todos os trabalhadores em recipientes termicos ou bebedouros nao metalicos 
instalados em todos os locais de trabalho, sendo proibido o uso de copos metalicos e coletivos. 

13.3.1 Nos locais onde se manuseie explosivos, os bebedouros devem ser instalados do lado de fora dos pavilhoes, 
protegidos da luz solar. 

13.4 As empresas assegurarao condicoes suficientes de conforto para as refeicoes dos trabalhadores, em local adequado e 
fora da area de producao, provido de iluminacao apropriada, piso lavavel, dispositivo para aquecer as refeicoes e 
fornecimento de agua potavel. 

13.4.1 E proibida a realizacao de refeicoes nos pavilhoes de trabalho. 

13.5 Nos casos em que o transporte de trabalhadores seja fornecido pela empresa, deve ser utilizado vefculo em boas 
condicoes de conforto e manutencao e devidamente licenciado pelas autoridades competentes, com assentos e local 
separado para guarda de equipamentos e materials de trabalho, quando necessario. 

14. Formacao de trabalhadores 

14.1 As empresas devem promover a capacitacao e treinamento permanente dos seus trabalhadores, conforme programa e 
cronograma especffico, ministrando-lhes todas as informacoes sobre: 

a) os riscos decorrentes das suas atividades produtivas e as medidas de prevencao; 

b) o PPRA, especialmente no que diz respeito a prevencao de acidentes com explosivos; 

c) o Piano de Emergencia e Combate a Incendio e Explosao; 

d) as Normas de Procedimentos Operacionais; 

e) a correta utilizacao e manutencao dos equipamentos de protecao individual, bem como as suas limitacoes. 

14.1.1 Os treinamentos devem ser ministrados, obrigatoriamente, nos atos de admissao, sempre que houver troca de funcao, 
mudanca nos procedimentos, equipamentos, processos ou nos materials de trabalho e, ainda, no mmimo a cada ano a todos 
os trabalhadores, sendo obrigatorio o registro de seu conteudo, carga horaria e freqiiencia. 

15. Acidentes de trabalho 

15.1 Todos os acidentes e incidentes envolvendo materials explosivos ocorridos na empresa devem ser comunicados em ate 
48 horas aos sindicatos das categorias profissional e economica, a Delegacia Regional do Trabalho no Estado ao qual 
pertence o estabelecimento e ao Exercito Brasileiro. 

15.2 Todos os acidentes e incidentes envolvendo materials explosivos devem ser objeto de registro escrito e analise por 
comissao constitufda, no mmimo, pelo Responsavel Tecnico, pela CIPA ou representante dos empregados e pelos 
profissionais de seguranca e saude da empresa, se houver, com discriminacao: 

a) da descricao pormenorizada do acidente ou incidente e suas conseqiiencias; 

b) dos fatores causais diretos e indiretos; 

c) das medidas a serem tomadas para a prevencao de eventos similares; 

d) do cronograma para implantacao dessas medidas. 

16. Controle de qualidade 

16.1 As empresas devem dispor de documentos que atestem a qualidade das materias-primas utilizadas, arquivados pelas 
empresas por um periodo mmimo de 2 anos e mantidos a disposi§ao da fiscalizacao. 

COMERCIALIZACAO 

17. Para efeitos desta norma, considera-se: 



a) comercio de produtos de uso restrito, a venda a varejo e/ou atacado de fogos de artificio de uso restrito, conforme 
estabelecido na Portaria n.° 9/DLog, de 08.05.2006; 

b) comercio de produtos de uso permitido, a venda a varejo e/ou atacado de fogos de artificio em geral que nao sao 
definidos como de uso restrito pela legislacao do Exercito Brasileiro. 

17.1 No local de comercializacao de produtos de uso restrito tambem poderao ser comercializados produtos de uso 
permitido. 

17.2 Nos depositos e locais de comercializacao de produtos pirotecnicos sao expressamente vedadas as atividades de 
fabricacao, testes, montagem e desmontagem de fogos de artificio. 

17.2.1 No caso de empresas autorizadas a realizar espetaculos pirotecnicos, as atividades de montagem e desmontagem 
somente podem ser realizadas em local especffico para este fim, independente e isolado das instalacoes principals e que 
atenda ao disposto na legislacao pertinente. 

18. A quantidade maxima de fogos de artificio permitida em um local de comercializacao de produtos de uso permitido 
deve atender as normas expedidas pelo orgao estadual ou municipal competente. 

19. A quantidade maxima de fogos de artificio no local de comercializacao de produtos de uso restrito deve atender ao 
disposto no Regulamento para a Fiscalizacao de Produtos Controlados (R-105), Decreto n.°. 3.665/2000. 

20. Todo local de comercializacao deve possuir sistema de protecao contra incendio, de acordo com a Norma 
Regulamentadora n.° 23 - NR 23 e normas pertinentes do estado ou municfpio. 

21. Os estabelecimentos de comercializacao de produtos de uso restrito devem estar localizados de modo a atender ao 
Regulamento para a Fiscalizacao de Produtos Controlados (R-105), Decreto no. 3665/2000. 

22. Os fogos de artificio a venda devem ser dispostos em locais distintos dos de Kquidos inflamaveis, substancias oxidantes, 
corrosivas e outras de riscos similares, sendo vedada a sua disposicao em moveis fechados. 

22.1 As substancias mencionadas devem ser adequadamente identificadas. 

23. Os fogos de artiffcios devem ser mantidos em suas embalagens originais, com rotulos em portugues e atender aos 
requisitos dos Regulamentos Tecnicos do Exercito Brasileiro no. 1 e 2 e a Portaria no. 09/DLog, de 8 de Maio de 2006. 

24. As prateleiras e os balcoes de venda de fogos de artificio devem ser dotados de sinalizacao de advertencia quanto a 
proibicao de fumar ou provocar qualquer tipo de chama ou centelha. 

DISPOSICOES FINAIS 

25. Em todas as atividades produtivas e proibida a remuneracao por produtividade. 

26. E vedada a fabricacao de fogos de artiffcios com as materias primas proibidas pela legislacao do Exercito Brasileiro. 

27. E vedada a contratacao de servicos externos que envolvam o manuseio de materials ou misturas de explosivos, exceto de 
empresa ou prestador de servico que atenda o disposto nesta norma. 

28. As empresas nao utilizarao mao-de-obra de menores de 18 anos para a fabricacao de fogos de artificio e nem para o 
transporte, processamento, armazenamento, manuseio ou carregamento de suas materias -primas. 

29. As empresas nao permitirao a entrada de menores de 18 anos nos estabelecimentos de fabricacao de fogos de artificio, 
exceto no setor de cartonagem, em que nao haja contato com explosivos ou inflamaveis e nos setores administrativos, desde 
que localizados fora da area de risco. 

30. E expressamente proibida a realizacao de testes de materials ou produtos nos pavilhoes de trabalho ou por trabalhador 
nao treinado para esta finalidade. 

30.1 O teste de novos materials ou novos produtos somente podera ser realizado sob a supervisao direta de Responsavel 



Tecnico. 



ANEXO II 

(Redacdo dada pela Portaria SIT n." 228, de 24 de maio de 2011) 

TABELAS DE QUANTIDADES-DISTANCIAS 

As tabelas a seguir aplicam-se as atividades de fabricagao de explosivos, devendo ser utilizadas de acordo com o tipo de 
explosivo depositado nas edificagoes, conforme especificado a seguir: 

a) munigoes: apresentam risco principal de incendio, nao havendo necessidade do uso de tabelas; 

b) polvoras qufmicas: queimam produzindo calor intenso, sem estilhagos ou pressoes capazes de causar danos serios, 
devendo-se aplicar a Tabela 1 ; 

c) artiffcios pirotecnicos: 

I. quando apresentam risco de explosao em massa ou de projegao, devem ser armazenados aplicando-se a Tabela 3; 

II. quando ha apenas perigo de fogo, com pequeno risco de explosao, deve aplicar-se a Tabela 4; 

III. quando nao ha risco significativo, e que na eventualidade de uma iniciagao seus efeitos ficam confinados, 
predominantemente, a embalagem e nao projetam fragmentos de dimensoes apreciaveis a grande distancia, devem 
ser armazenados conforme a Tabela 1 ; 

d) produtos qufmicos usados no fabrico de misturas explosivas e fogos de artificio, como nitrato de amonio, dinitrolueno, 
nitrocelulose umida, cloratos, percloratos e outros que somente detonam em condigoes especiais: 

I. quando apresentam apenas o risco de fogo, devem ser aplicadas as distancias constantes da Tabela 1 ; 

II. quando estiverem armazenados proximos a outros materials, com os quais podem formar misturas explosivas, as 
distancias entre depositos devem obedecer as constantes da Tabela 3, permanecendo as demais distancias 
(habitagoes, rodovias e ferrovias) as constantes da Tabela 1 ; 

e) iniciadores: embora possam explodir de forma simultanea, sua quantidade e pequena e sua arrumagao esparsa, devendo 
ser armazenados conforme a Tabela 2; 

f) explosivos de ruptura: podem queimar ou explodir, dependendo do material, quantidade e grau de confinamento, 
devendo ser aplicadas as distancias constantes da Tabela 3. 



TABELA 1 



Peso Lfquido 


Distancias mfnimas (m) 


(kg) 


Ediffcios 
habitados 


Ferrovias 


Rodovias 


Entre 
Depositos ou 
oficinas 


De 


Ate 










0 


450 


25 


25 


25 


15 


451 


2.250 


35 


35 


35 


25 


2.251 


4.500 


45 


45 


45 


30 


4.501 


9.000 


60 


60 


60 


40 


9.001 


18.100 


70 


70 


70 


50 


18.001 


31.750 


80 


80 


80 


55 


31.751 


45.350 


90 


90 


90 


60 


45.351 


90.700 


115 


115 


115 


75 


90.701 


136.000 


110 


110 


110 


75 


136.001 


181.400 


150 


150 


150 


100 


181.401 


226.800 


180 


180 


180 


120 



Observacoes: a quantidade de 226.800 kg e a maxima permitida em um mesmo local 



TABELA 2 



Peso Lfquido 


Distancias mfnimas (m) 


(kg) 


FH iff pin*; 

J_A.ll 1 1 ^1 VJ J 

habitados 


j. tii \j v icij 


R oHovi as; 


Entrc 
Depositos ou 
oficinas 


De 


Ate 










0 


20 


75 


L 45 


22 


20 


21 


100 


140 


90 


43 


30 


101 


200 


220 


135 


70 


45 


201 


500 


260 


160 


80 


65 


501 


900 


300 


180 


95 


90 


901 


2.200 


370 


220 


110 


90 


2.201 


4.500 


460 


280 


140 


90 


4.501 


6.800 


500 


300 


150 


90 


6.801 


9.000 


530 


320 


160 


90 



Observacao: a quantidade de 9.000 kg e a maxima permitida em um mesmo local. 



TABELA 3 



Peso Lfquido do Material 


Distancias (m) 


(kg) 


Ediffcios 
Habitados 


Rodovias 


Ferrovias 


Entre 
depositos 
ou oricinas 


De 


Ate 










U 


Z<J 


90 


15 


30 


20 


21 


50 


120 


25 


45 


30 


51 


90 


145 


35 


70 


30 


91 


140 


170 


50 


100 


30 


141 


170 


180 


60 


115 


40 


171 


230 


200 


70 


135 


40 


231 


270 


210 


75 


145 


40 


271 


320 


220 


80 


160 


40 


321 


360 


230 


85 


165 


40 


361 


410 


240 


90 


180 


44 


411 


460 


250 


95 


185 


50 


461 


680 


285 


100 


195 


60 


681 


910 


310 


110 


220 


60 


911 


1.350 


355 


120 


235 


70 


1.351 


1.720 


385 


130 


255 


70 


1.721 


2.270 


420 


135 


270 


80 


2.271 


2.720 


445 


145 


285 


80 


2.721 


3.180 


470 


150 


295 


90 


3.181 


3.630 


490 


150 


300 


90 


3.631 


4.090 


510 


155 


310 


100 


4.091 


4.540 


530 


160 


315 


100 


4.541 


6.810 


545 


160 


325 


110 


6.811 


9.080 


595 


175 


355 


120 


9.081 


11.350 


610 


190 


385 


130 


11.351 


13.620 


610 


205 


410 


140 


13.621 


15.890 


610 


220 


435 


150- 


15.891 


18.160 


610 


230 


460 


160 


18.161 


20.430 


610 


240 


485 


160 


20.431 


22.700 


610 


255 


505 


170 


22.701 


24.970 


610 


265 


525 


180 



24.971 


27.240 


610 


275 


550 


180 


27.241 


29.510 


610 


285 


565 


190 


29.511 


30.780 


610 


295 


585 


190 


31.781 


34.050 


610 


300 


600 


200 


34.051 


36.320 


610 


310 


615 


210 


36.321 


38.590 


610 


315 


625 


210 


38.591 


40.860 


610 


320 


640 


220 


40.861 


43.130 


610 


325 


645 


220 


43.131 


45.400 


610 


330 


655 


230 


45.401 


56.750 


610 


330 


660 


260 


56.751 


68.100 


610 


345 


685 


290 


68.101 


79.450 


610 


355 


710 


320 


79.451 


90.800 


620 


370 


735 


350 


90.801 


102.150 


640 


380 


760 


380 


102.151 


113.500 


660 


390 


780 


410 



Observacao: a quantidade de 1 13.500 kg e a maxima permitida em um mesmo local. 



TABELA 4 



Peso Lfquido do 
Material 


Distancias (m) 


(kg) 


EdifTcios 
Habitados 


Ferrovias 


Rodovias 


Entre 
Depositos ou 
Oficinas 


De 


Ate 










0 


180 


61 


61 


31 


21 


181 


270 


64 


61 


31 


21 


271 


360 


77 


61 


31 


21 


361 


450 


89 


61 


31 


21 


451 


900 


140 


71 


36 


24 


901 


1.360 


181 


91 


46 


30 


1.361 


1.810 


215 


108 


54 


36 


1.811 


2.260 


244 


122 


61 


41 


2.261 


2.720 


269 


135 


66 


45 


2.721 


3.620 


311 


156 


78 


82 


3.621 


4.530 


345 


173 


87 


58 


4.531 


6.800 


407 


204 


102 


68 


6.801 


9.070 


455 


228 


114 


76 


9.071 


13.600 


526 


264 


132 


88 


13.601 


18.140 


581 


291 


146 


97 


18.141 


22.670 


628 


314 


157 


105 


22.671 


27.210 


668 


334 


167 


111 


27.211 


36.280 


735 


368 


184 


123 


36.281 


45.350 


793 


397 


198 


132 


45.351 


68.020 


907 


454 


227 


151 


68.021 


90.700 


999 


500 


250 


167 


90.701 


113.370 


1.076 


538 


269 


179 



Observacao: a quantidade de 1 13.370 kg e a maxima permitida em um mesmo local." 



